




54 DEDE

MESSUNG MIT VOREINGESTELLTEM DREHMOMENT
 • HINWEIS

Der Drehmomentwert in den einzelnen Sets muss zuerst eingestellt werden - siehe Vorgehensweise im Folgekapitel.

1) Wählen Sie das Set mit dem 
eingestellten Drehmomentwert 
aus, z. B. 200 kg-cm. Um zwischen 
den einzelnen Sets zu blättern, 

drücken Sie die Taste „+“. 
2) Kehren Sie in den Messmodus durch 

Drücken der Taste „T“ zurück. Die 
Drehmomenteinheiten können mit der 
Taste „U“ umgeschaltet werden. Nach der 
Einstellung üben Sie ein Drehmoment 
auf den Adapter aus. Der erreichte 
Drehmomentwert bleibt auch nach dem 
Lösen der Momentktraft am Display in 
Prozent angezeigt, falls zuvor mit der Taste 
„T“ der Modus mit dem Pfeil am Display 
„“ eingestellt wurde. Falls der Modus 
mit beiden Pfeilen auf dem Display „“ 
eingestellt wurde, wird nach dem Lösen 
der Taste der Prozentwert auf Null gestellt. 

Erhöhen vom 
Drehmoment

50 % des Soll-Drehmoments

Erhöhung auf 70 % des Soll-Drehmoments

Erhöhung auf 90% des Soll-Drehmoments

Signalton:

LED-Signal:

Erreichen des Soll-Drehmoments

Signalton:

Signalton:

LED-Signal:

LED-Signal:

Einlegen/Austausch  
der Batterien 

SCHRITT 1
Benutzen Sie einen Schraubenzieher,  
um die Abdeckung  
zu öffnen

SCHRITT 2
Tauschen Sie  
die Batterie aus

 • ACHTUNG!
Halten Sie die Polarität der Batterie „+“ auf der Oberseite ein.

 • Schalten Sie mit der Ein-/Aus-Taste (Abb. 1, Position 
5) den Adapter ein und lassen Sie ihn automatisch doe 
Nullstellung finden.

 Autom. Nullstellung Normaler Arbeitsmodus

 • Stellen Sie sicher, dass bei der Nullwerteinstellung kein 
Drehmoment auf den Adapter wirkt.

MESSUNG OHNE 
VOREINGESTELLTES 
DREHMOMENT

durchgehende 
Drehmomentwerte

höchster 
Drehmomentwert

drücken Sie

ÄNDERUNG DER 
ANZEIGERICHTUNG

 • Drücken und halten Sie die Taste ￼ für die Dauer von 
2 Sekunden, womit Sie die Anzeigerichtung des 
Displays umschalten. Dies ist empfohlen, um die Arbeit 
mit diesem Adapter zu erleichtern.




